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S2 日 NVRV-W の 


内 F28NVRV-W(T) 


列 R28NVRV 


S3 日 NVRV-W(T) 


巧 F3 日 NVRV-W(T) 


外 R36NVRV 


S40NVRV-W(T) 


巧 F40NVRV-W(T) 


が R40NVRV 


S 加 NVRV-W(T) 


内 F50NVRV-W(T) 


が R50NVRV 


S 已日 NVRV-W(T) 


内 F56NVRV-W(T) 


か R56NVRV 


仕様 


;令房-暖房運転特性は日本工業規格 ( J に C 9612) にきづいた数値です。 
この仕様数値は已 OHz • 日 OHz 共通です。 

停止のとさをマイコンを働かせるため、約 0.9 ワットの電力を消費します。 
(入タイマー設定時やお知らせ操作時は約10ワットの電力を消費します。） 
本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示しています。 

製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することびありまず。 

暖房低温能力はが気温2での場合を示しています。 

暖房低温能力はパワフルモードでの数値を示しています。 

最大風量となる風向設定での数値を示しています。 



取扱説日月書 （ 1 ) 、巧証書 （ 1 ) 、 U モコン （ 1 ) 、 U モコンホルダー （ 1 ) 、リモコンホルダー取付ネジ (2), 
単 3 形アルカ 1 」乾霞池 （ 2 ) 、光触媒空清フィルター ( 2 ) 


犠西^ 


0 . 


冷房-暖房兼用セパレ—卜お(インバ—夕 I ) 


について 


63 

















































































































商品!し関ずるお問い□わせ 
修理のご相談は 



I 電源 コー ドが異苗に熱い。 

I こげ臭いニオイびずる。 

I ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

I 置台や吊り下げなどの取付部品び腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

I 室内 ユニッ トから水び漏れる。 

^その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレーカーを 切ってか 
ら、おずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後1□年です。 


護0120 -88-1081 


(ダイキンコンタク h センター） 


非通知設定のちは、最ネ刃に！^をダイヤルしていたださ、発信番号の通知をお願いしております。 
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基本の使いかた 

使いかたを 
知 Q たいとさ 

..パ.'' 

'..一.'' .■ 

お手入れのしかた 

'パー…"'"—' 

..'ぃ 

/ 製品をよ0長< 

\ご使用いただ<ために 

運転ランプが点滅するとを 

. 〜'、''、 

/疑問に思うこと、 

( 分か5ないことが 


おるとさ 

故障かな？と思った5 

..'パ.-パ. 


) し、て 


家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス） 
3,60 Ok 目 （マルチシステムの場合は10,5日日 kg ) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン觀び封入さ 
れていることを、ご認識いただくたゆの表示です。 

エアコンの取り外し時はフ□ン類の回収び必要です。 

廃棄時には家電 U ヴイク J レ法の制度に基づさ適正な引さ渡し 
をしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びされます。 


特定化学物質の含有状況表示ウてブサイト 
http :// wvwv . daikin . co . jp / csr / env / j - moss.html 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に 






このよラな症が 
はありませんか？ 







































































































